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РД 34.10.554 
  
Составлено водно-химическим цехом ПО Союзтехэнерго. Проект Норм составили инженеры 

А.И. Якимов и П.П. Сычева. 
  
1. Настоящие Нормы предназначены для определения годового расхода масел при 

эксплуатации редукторов и зубчатых муфт, комплектующихся с кранами разного назначения с 
электроприводом, вагонными вибраторами, дробильно-фрезерными и бурорыхлительными 
машинами, вагонотолкателями, монорельсовой грейферной и разгрузочно-механическими 
тележками, скреперными лебедками, вагоноопрокидывателями. 

Кроме того, настоящие Нормы предназначены для определения расхода масла для букс 
подшипников скольжения грузовых вагонов при их однократной разгрузке с применением 
вагоноопрокидывателя. 

2. Нормы разработаны расчетно-статистическим методом на основании данных 
электростанций и материалов обследования для нормальных условий эксплуатации 
вышеуказанного оборудования. Нормы предусматривают максимальное время работы 
оборудования в течение года. 

На основании данных эксплуатации и с учетом рекомендаций заводов-изготовителей срок 
службы масла для редукторов с вместимостью масляной системы 100 кг и более принимается 
один год, а для редукторов с вместимостью масляной системы менее 100 кг и зубчатых муфт - 6 
мес. 

3. Годовой расход масла для редукторов слагается из расхода его на долив при эксплуатации 
оборудования и на замену отработанного масла. 

Долив масла для редукторов возмещает его потери вследствие протечек через уплотнения 
валов и испарения. 

4. Расход масла для букс вагонов при их однократной разгрузке возмещает потери масла из 
букс при опрокидывании вагона. 

5. Нормы годового расхода масел для редукторов приведены в табл. 1 и 2, зубчатых муфт - в 
табл. 3. 

Нормы расхода масла для букс при однократной разгрузке вагона приведены в табл. 4. 
Нормы применимы для масел всех марок, рекомендуемых заводами-изготовителями для 

данного оборудования. 
В указанные выше таблицы не включены редукторы, комплектующиеся с оборудованием 

тракта топливоподачи, гидрозолоудаления, питателями и электрофильтрами, для которых нормы 
приведены в Нормах расхода масел для редукторов, комплектующихся с оборудованием тракта 
топливоподачи, гидрозолоудаления, питателями и электрофильтрами, а также для 



регенеративных воздухоподогревателей и насосов мазутного хозяйства тепловых электростанций 
(М. СПО Союзтехэнерго, 1980). 

6. В нормах расхода масла на долив для редукторов и зубчатых муфт предусмотрена 
расчетная продолжительность работы в году, равная 10 мес. При другом числе месяцев работы 
оборудования в году норма расхода масла на долив определяется по формуле: 

  

, 
  

где  - норма расхода масла для фактического числа месяцев работы оборудования в 
году, кг; 

N - норма расхода масла на долив для данного оборудования (табл. 1 - 3), кг; 

 - фактическая продолжительность работы данного оборудования в году, мес. 
  

Таблица 1 
  

Нормы годового расхода масла для редукторов, 
комплектующихся с кранами разного назначения, вагонными 

вибраторами, дробильно-фрезерными машинами, 
бурорыхлительными машинами, вагонотолкателями, 

монорельсовой грейферной тележкой (ТМ-301), 
разгрузочно-механическими тележками 

(ТРМ-1, ТРМ-2) и со скреперными лебедками 
 
 

  

Типоразмер редуктора Масса масла в 
системе смазки 
редуктора, кг 

Расход масла, кг/год 

на долив на смену Всего 

1 2 3 4 5 

Цилиндрический 
одноступенчатый 
горизонтальный: 

        

РЦ1-150 2 2 4 6 

РЦ1-250 12 4 24 28 

РЦ-150 1,5 1 3 4 

РЦ-400 8 3 16 19 

РЦ0-150 1,8 1,5 3,6 5,1 

РЦ0-200 3,5 2,5 7 9,5 

РЦ0-750 7,5 4 15 19 

Ц0м-15 2 2 4 6 

Ц0м-20 2,3 2 4,6 6,6 

Цилиндрическийодноступенчатый         



горизонтальный с зацеплением 
Новикова: 

Ц0Н-20 2 2 4 6 

Ц0Н-200 2 2 4 6 

Ц0Н-650 5 3 10 13 

Цилиндрический 
двухступенчатый горизонтальный: 

        

РМ-250 1,6 1,1 3,2 4,3 

РМ-300 2,5 2 5 7 

РМ-350 3,3 2,4 6,6 9 

РМ-400 5 3 10 13 

РМ-450 7 3,5 14 17,5 

РМ-500 9 4 18 22 

РМ-550 10 4 20 24 

РМ-600 12 4,5 24 28,5 

РМ-650 15 4,5 30 34,5 

РМ-750 42 6 84 90 

РМ-800 43 6 86 92 

РМ-850 44 6 88 94 

РМ-1000 55 8 110 118 

РМ-1150 110 21 110 131 

РМ-1200 130 21 130 151 

РМ-1250 150 21 150 171 

РМ-1500 170 30 170 200 

РМ-1700 200 30 200 230 

РМ-1750 225 30 225 255 

РЦ2-180 7 3 14 17 

РЦ2-400 8 3 16 19 

РЦД-250 2,3 1,1 4,6 5,7 

РЦД-350 5,5 2,5 11 13,5 

РЦД-400 8,4 3,5 16,8 20,3 



РЦД-1150 138 15 138 153 

ЦД2-85 175 30 175 205 

Цилиндрический 
двухступенчатый горизонтальный 
навесной: 

        

Р-100 1,6 1 3,2 4,2 

Р-150 1,6 1 3,2 4,2 

Р-200 4 2 8 10 

Р-300 4 2 8 10 

Р-400 6 3 12 15 

Р-500 9 5 18 23 

Р-750 30 6 60 66 

Р-850 40 6 80 86 

Р-78 135 9 135 144 

ГПШ-500 9 5 18 23 

Цилиндрический 
двухступенчатый горизонтальный 
крановый: 

        

Ц2-200 2 1,4 4 5,4 

Ц2-300 5 2 10 12 

Ц2-350 7 3 14 17 

Ц2-400 12 5 24 29 

Ц2-500 20 6 40 46 

Ц2-650 11 4 22 26 

Ц2-750 27 7 54 61 

Ц2-850 32 9 64 73 

Ц2-1000 46 9 92 101 

Цилиндрический трехступенчатый 
горизонтальный: 

        

ГТ-У 23 6 46 52 

РЦТ-950 100 21 100 121 

РЦТ-1100 138 21 138 159 



РЦТ-1450 337 53 337 390 

ЦТ-1150 60 8 120 128 

Цилиндрический трехступенчатый 
вертикальный крановый: 

        

В-350 0,7 1,1 1,4 2,5 

В-400 0,7 2 1,4 3,4 

В-450 1,5 2 3 5 

В-500 2 2,5 4 6,5 

В-550 2 2,5 4 6,5 

В-750 13 5 26 31 

ВК-300 0,7 2 1,4 3,4 

ВК-350 0,7 2 1,4 3,4 

ВК-400 1,5 2 3 5 

ВК-450 1,5 2 3 5 

ВК-475 2 2 4 6 

ВК-500 2 2 4 6 

ВК-550 2,5 2,5 5 7,5 

ВК-600 3 2,5 6 8,5 

ВК-630 3 2,5 6 8,5 

ВК-650 3 2,5 6 8,5 

ВК-700 15 5 30 35 

ВК-750 15 5 30 35 

ВК-800 15 5 30 35 

ВК-850 15 5 30 35 

ВК-950 30 5 60 65 

Цилиндрический трехступенчатый 
вертикальный крановый 
усиленный: 

        

ВКУ-500 6 3 12 15 

ВКУ-610 12 4 24 28 

ВКУ-750 18 5 36 41 

ВКУ-850 30 6 60 66 



ВКУ-950 40 6 80 86 

Цилиндрический трехступенчатый 
вертикальный крановый 
навесной: 

        

ВКН-420 0,9 1 1,8 2,8 

Цилиндрический горизонтальный 
крановый: 

        

ГК-850 50 10 100 110 

ГК-1000 135 21 135 156 

ГК-1050 50 10 100 110 

ГК-1250 135 21 135 156 

Г-350 4 2,5 8 10,5 

Коническо-цилиндрический 
трехступенчатый горизонтальный: 

        

КЦ2-750 70 10 140 150 

Червячный одноступенчатый:         

РЧП-120 2,5 2 5 7 

РЧП-160 5 2,5 10 12,5 

РЧП-180 7 2,5 14 16,5 

РЧН-80 0,9 0,8 1,8 2,6 

РЧН-120 2,2 2 4,2 6,2 

РЧН-180 5,5 2,5 11 13,5 

Ч-160 3,7 2 7,4 9,4 

Червячныйодноступенчатый с 
глобоидным червяком: 

        

РГП-250 4 2,5 8 10,5 

РГП-300 6 2,5 12 14,5 

Прочие:         

А-200 5 3 10 13 

А-250 6 3 12 15 

А-300 7 3 14 17 

А-650 15 5 30 35 



А-800 42 6 84 90 

А-850 44 6 88 94 

А-950 50 7 100 107 

А-1000 55 8 110 118 

А-1150 60 8 120 128 

А-250 x 240 6 3 12 15 

А-250 x 350 7 3 14 17 

А-250 x 400 10 4 20 24 

А-350 x 350 7 3 14 17 

А-350 x 500 14 4 28 32 

А-700 x 1000 200 17 200 217 

А-800 x 1000 200 17 200 217 

А-250 x 400 x 600 20 5 40 45 

А-400 x 500 x 600 20 5 40 45 

N 2502-24 15 6 30 36 

  
Примечание. Для редукторов иностранных фирм расход масла следует принимать таким же, 

как для редукторов той же конструкции отечественного производства с равной или близкой 
вместимостью масляной системы. 

  
Таблица 2 

  
Нормы годового расхода масла для редукторов, 
комплектующихся с вагоноопрокидывателями 

  

Типоразмер редуктора Масса масла в 
системе смазки 
редуктора, кг 

Расход масла, кг/год 

на долив на смену Всего 

Цилиндрический 
двухступенчатый 
горизонтальный: 

        

РМ-750 42 15 84 99 

РМ-850 44 15 88 103 

РМ-1000 55 15 110 125 

ЦД2-100 220 55 220 275 

Цилиндрическийдвухступенчатый 
горизонтальный с зацеплением 

        



Новикова: 

ЦДН-630 360 55 360 415 

Прочие:         

ЦД4-130 500 55 500 555 

  
Таблица 3 

  
Нормы годового расхода масла для зубчатых муфт 

  

Типоразмер зубчатой 
муфты 

Масса масла в 
системе смазки 

муфты, кг 

Расход масла, кг/год 

на долив на смену Всего 

МЗП-8 1,1 1 2,2 3,2 

МЗП-9 1,2 1 2,4 3,4 

МЗП-10 2,0 1 4,0 5,0 

МЗП-11 4,7 1,6 9,4 11,0 

  
Таблица 4 

  
Нормы расхода осевого масла, в буксах при однократной 

разгрузке вагона вагоноопрокидывателем 
  

Вид грузового вагона Норма расхода осевого масла на одну буксу, кг 

с подбивочным материалом с польстером 

Четырехосный 0,65 1 
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